
 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
 

č. POV 1/2023     
                     

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

  Stavební izolační pás oboustranně laminovaný AL fólií „2 x AL“ 

 

2. Zamyšlené použití:  
 
Použití pro tepelnou izolaci stavebních konstrukcí, střech, stropů, stěn do max. teploty 90 °C. 
Produkty neobsahují retardér hoření.  
 

 

3. Jméno firmy, kontaktní adresa: 
 
REFLEXNÍ TEPELNÁ IZOLACE Haasová- Menhart®  
majitelé užitného vzoru 
Marie Haasová 
Nábřeží kpt. Nálepky 471/3 
339 01 KLATOVY, ČR 
 

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: 
 
Systém 3 

 
5. EN 14313:2009+A1:2013, oznámený subjekt č. 1023 (INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A 

CERTIFIKACI, třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika, Divize CSI – 
Centrum stavebního inženýrství)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky:  

 
      Stavební izolační pás oboustranně laminovaný AL fólií „2 x AL“ 

 
 

Charakteristika Vlastnost Technická specifikace 
 
 
 

Rozměry a tolerance  
[mm, %] 

 
 

Tloušťka pásu  

2-5 mm ± 1 mm  
ČSN EN 823 6-10 mm ± 1,5 mm 

15 mm ± 2 mm 
20 a 30 mm ± 2,5 mm 

> 30 mm ± 3,5 mm 
Šíře pásu ± 1 % ČSN EN 822 

Délka pásu ± 1,5 % ČSN EN 14313+A1:2013 
 
 

Součinitel tepelné vodivosti l 
[W/m.K] 

- 5 °C 0,0373  
 

ČSN EN 12667 
0 °C 0,0380 

+ 10 °C 0,0388 
+ 15 °C 0,0397 
+ 25 °C 0,0407 
+ 35 °C 0,0423 

Nejnižší provozní teploty [°C] - 40 °C ČSN EN 14313+A1:2013 
Nejvyšší provozní teploty [°C] 90 °C ČSN EN 14313+A1:2013 

Reakce na oheň F ČSN EN 13501-1 
Propustnost vody (nasákavost) WP [kg.m2] 0,07 ČSN EN ISO 29767 

Uvolňování korozivních látek (obsah chloridových iontů, pH)  < 5 mg/kg, pH 6,2 ČSN EN 13468 
 
 
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto 
prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost 
výrobce uvedeného výše.  
 
 
 
 
V Klatovech dne 1.4.2023         
 
 
 
    

 
 

 

 


