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REFLEXNI TEPELNA IZOLACE Haasova-Menhart®, Marie HaasovéLNébFeii kpt.Nalepky 471/3, 339 01 KLATOVY, tel./fax +420 376 316 793;
mobil: +420 732 766 276; 1CO: 428 37 502; DIC: CZ 565 709 0032

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. POV 2/2023

1. Jedine¢ny identifika¢ni kod typu vyrobku:

ﬁ mnf Stavebni izola¢ni pas oboustranné laminovany AL f6lii a z druhé strany PETZ
folii ,,kombinovany*.

2. Zamyslené pouziti:

Pouziti pro tepelnou izolaci stavebnich konstrukei, stfech, stropi, stén do max. teploty 90 °C.
Produkty neobsahuji retardér hoteni.

3. Jméno firmy, kontaktni adresa:

REFLEXNI TEPELNA IZOLACE Haasova- Menhart®
majitelé uzitného vzoru

Marie Haasova

Nabrezi kpt. Nalepky 471/3

339 01 KLATOVY, CR

4. Systém posuzovani a ovétovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki:

Systém 3

5. EN 14313:2009+A1:2013, ozndmeny subjekt ¢. 1023 (INSTITUT PRO TESTOVANI A
CERTIFIKACI, trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika, Divize CSI —
Centrum stavebniho inzenyrstvi)
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REFLEXNI TEPELNA IZOLACE Haasova-Menhart®, Marie HaasovéLNébFeii kpt.Nalepky 471/3, 339 01 KLATOVY, tel./fax +420 376 316 793;
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6. Vlastnosti uvedené v prohlaseni plati pro vS§echny vyrobky:

ﬁ ﬁ‘mﬂf Stavebni izola¢ni pas oboustranné laminovany AL f6lii a z druhé strany PETZ f6lii

,kombinovany*.
Charakteristika Vlastnost Technicka specifikace
2-5 mm + 1 mm
6-10mm | +1,5mm CSN EN 823
Tloustka pasu 15 mm +2 mm
Rozméry a tolerance 20230 mm | +2,5mm
[mm, %] >30 mm + 3,5 mm
Sife pasu +1% CSN EN 822
Délka pasu +1,5% CSN EN 14313+A1:2013
-5°C 0,0373
0°C 0,0380 .
Soudinitel tepelné vodivosti A +10°C 0,0388 CSN EN 12667
[W/m.K] +15°C 0,0397
+25°C 0,0407
+35°C 0,0423
NejniZsi provozni teploty [°C] -40 °C CSN EN 14313+A1:2013
Nejvyssi provozni teploty [°C] 90 °C CSN EN 14313+A1:2013
Reakce na oheit F CSN EN 13501-1
Propustnost vody (nasiakavost) Wp [kg.m?] 0,07 CSN EN ISO 29767
Uvoliiovani korozivnich latek (obsah chloridovych ionti, pH) <5 mg/kg, pH 6,2 CSN EN 13468

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shod¢ se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s natizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného vyse.

V Klatovech dne 1.4.2023

REFLEXN{ TEPELNA IZOLACE
Marie Haasova
Nabt. kpt. Nélepky 471
339 01 Klatovy 3 —
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